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. EKIPACERO
Malla Triple Nudo o = p—

EKIPACERO, vende e instala a nivel nacional el primer
sistema de cerco de maxima calidad, ideal para ser
utilizado en cercos perimetrales para propiedades
industriales, quintas y ranchos de caceria, ganado,
productores de pie de cria, etc.

Malla triple nudo es una opcion mas para las personas
que buscan mayor proteccion, resistencia y duracion
en Ssus Cercos.

Gracias a su sistema vanguardista de instalacion
ofrece grandes ahorros al propietario al momento de su
instalacion y en su mantenimiento.

Malla Triple Nudo es un Distribuidor
producto de: Especializado Autorizado:

DENCERO EKIP/ACERO

EXCELENCIA EN CALIDAD Soluciones para la construccién y el campo
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EKIPACERO

Soluciones para la construccion y el campo

USOS Y APLICACIONES

La tecnologia con la que se desarrollo la malla triple nudo y la versatilidad en su instalacion,
hace que sea la mas conveniente del mercado, algunos uso y aplicaciones:

Propiedades industriales Propiedades campestres Corrales animales
Ranchos cinegeéticos Ranchos ganaderos Rancho agricolas
Perimetros con seguridad Pie de cria Divisiones internas
Control de depredadores Control de pasto
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; EKIPACERO
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS e

TRIPLE NUDO: Hace que la malla sea mas rigida y resistente, permite tanto
amarrar alambres horizontales como verticales, haciendo casi imposible la
destruccion del cerco por la carga animal.

Los nudos son mas chicos y firmes lo que permite ofrecer al mercado un
producto mucho mas eficaz

CUERVA DE TENSION Y ELONGACION: Los alambres que componen la
malla tienen 1% de elongacion comparado al 11% de cualquier alambre de
baja tension.

Curva de tension en cada rectangulo, estos son mas pronunciados que las
mallas de la competencia, permitiendo no tener abombamientos en la linea del
cerco, respuesta de resorte a la carga animal lo cual permite absorber mejor
los impactos

S A

AHORRO: Los postes se instalan de 6 — 8 metros entre cada uno,
permitiendo una gran reduccion en costos de materiales y mano de obra
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; EKIPACERO
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS e

Alambre pulido

CALIDAD: Malla galvanizada clase llI (triple capa de zinc), tienes
por lo menos 150% mas galvanizado que cualquier otra malla con
nudo tipo bisagra

= MAYOR PROTECCION: Graduaciones mas pequefias en la parte inferior
== del cerco, de 9 a 20 alambres horizontales de alta resistencia que dificulta la
l ruptura en caso que alguien quisiera invadir la propiedad

== MAYOR RESISTENCIA: Alambres horizontales de alta resistencia,
=& alambres verticales continuos sélidos de extremos a extremo, calibre de alta
tension en ambos alambres de 12.5. Alambre superior e inferior de baja
tension calibre 12

SISTEMA DE INSTALACION INNOVADOR: Gracias a este sistema ofrece
grandes ahorros al cliente, pues su instalacion es facil, ahorro en tiempo de
mano de obra y materiales

VALOR AGREGADO: EKIAPCERO, cuenta con todos los accesorios tales
como: retenidas, postes, portones, guarda-ganado, cercos eléctricos y
personal calificado, para ofrecer una solucion integral a nuestro cliente
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- EKIPACERO
Alambres de alta tension s

ALAMBRES ALTA TENSION iAlta resistencia al corte!

Ciclonica
cal 125

Triple nudo \
cal 12.5
39 kg

1400% Mas Fuertes que los Normales!

La triple nudo ofrece mayor resistencia al
ambate de transgresores, gracias a sus
alamhbres de Alta Tension
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EKIPACERO

DURACION

TRIPLE CAPA DE ZINC
resistente

Tres veces mas
a la oxidacion

i Triple Vida!

Otras mallas por su sistema de

Los alambres de la Triple Nudo,

reciben una genarosa capa de zinc. instalacion, a base de bastidores de
|Tres veces mas gruesa que los tubo vy recubrimients de zinc delgados,
alambres convencionales! ofrecen una corta vida y una mala inversion
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EKIPACERO
CERCOS TRIPLE NUDO DISPONIBLES
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EKIPACERO

Soluciones para la construccion y el campo

* DISTRIBUIDOR

INSTALACIONES PROFESIONALES

Con el objetivo de servir mejor a nuestros clientes, instalamos cercos a nivel nacional, con
herramienta especializada, todo el personal esta previamente capacitado por expertos instructores
nacionales e internacionales, pues la tecnologia de instalacion que utiliza EKIPACERO, fue
desarrollada por ingenieros de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

_CERTIFICADO
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EKIPACERO

Soluciones para la construccion y el campo

BENEFICIOS AL CERCAR UN
RANCHO DE CAZA Y/O CINEGETICO

1.- Con la malla triple nudo se construyen los cercos mas altos y economicos del mercado

2.- Con malla venadera triple nudo se incrementa el valor del rancho de un 50% hasta un 70%

3.- Por ley, los ranchos cinegéticos con animales exoticos deben de estar confinados en un area, de
lo contrario el propietario se hace acreedor a multas.

4.- Permite tener mejor control y cuidado con los animales y evita que los depredadores se
introduzcan a la propiedad y hagan dafio a los animales

5.- Evita que tus trofeos sean cazados por cazadores de otros ranchos

6.- Incremente el cobro de venta por animal, ya que empiezan a ser de mayor puntuacion
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EKIPACERO
Soluciones para la construccién y el campo

La retenida tiene la funcion de soportar las cargas de la cerca transfiriéndolas al suelo, para
mantenerla firme y resistente.

Esto significa que una retenida es una combinacion de estructura y suelo, ambos son importantes
para garantizar un apoyo eficaz

| Hetenidas
Deacero

ESTRUCTURA ARMABLE
60% mas ligera
50% mas vida util

DENCERO

!Sfﬂ Hetef"-da nﬂ hay cerco! EXCELENCIA EN CALIDAD
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EKIPACERO
| Soluciones para la construccién y el campo

Con la retenida desarrollada por DeAcero, sustituira las costosas Yy
deficientes retenidas actualmente conocidas, esto le permitira a los
usuario construir cercos de clase mundial.

Actualmente todas la retenidas que se construyen en el medio
agropecuario son de diversas formas y materiales. En muchos de los
casos estas retenidas son poco funcionales y requieren instalarse a
distancias muy cortas por lo que la cantidad de retenidas utilizadas por
kilometro es muy alta y hace que aumente el costo total del cerco.

En otros casos se utilizan retenidas de buena calidad y funcionalidad
pero estas requieren ser soldadas en campo 0 bien son muy costosas
por los materiales y mano de obra que requieren para su construccion.
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EKIPACERO
V E N TAJ AS Y B E N E F | C | O S Soluciones para la construccién y el campo

100% ARMABLE: Fécil y rapida de instalar, no se requiere de maquina de
soldar ni equipo especial para su instalacion

METALICA y GALVANIZADA: Mayor durabilidad, resistencia contra
incendios, minimiza costos de mantenimiento

LIGERA: Menor costo de transporte y almacenamiento, 60% mas ligera
que los sistemas tradicionales

MAYOR AHORRO: Dependiendo del producto, la distancia entre las
retenidas puede ser hasta de 420 metros, lo cual permite menos
materiales, reduciendo considerablemente el costo del cerco
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EKIPACERO

Soluciones para la construccion y el campo

USOS Y APLICACIONES

1.-Inicio y terminacion del cerco 2.-Esquinas 3.-Cambio de direccion
FUNCIONABILIDAD
SV Somacon | Semmdo g S erecsion Sentdo del cerco
i \ 120° 90°
o - e L
i I\ I~ K
. |
| | 9 §
TIPOS DE RETENIDA R.A.P.C: Retenida Armable Para Cercos

R.A.P.C. hasta de 1.5m de altura: La mas utilizada, para cercos convencionales de ganado bovino, ovino y
caprino.

R.A.P.C. hastade 1.5y 2m. de altura: Retenida para cercos de seguridad, mallas graduadas y cercos campestres
R.A.P.C. menores de 2.7 de altura: Utilizada para cercos venaderos con 0 sin puas
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PARTES DE UNA RETENIDA

Placa -
de Soporte || N—IL__~]

Ancla
tipo IIZII f

EKIP/ACERO

Soluciones para la construccion y el campo

Tirante

| | h Evitan que el poste principal se
gire en caso de cargas altas.

Une la placa de soporte

y el tubo de apoyo

Evita que la carga del T
tubo de soporte se / \
entierre en el suelo |”=\

Tubo /;j > Poste
de Apoyo /42? Principal

Es donde se sujeta todos los

Transfiere la fuerza -;:E/{f,,«u,ry
cerco al suelo <~ ,,f,v' Edondo s sl oo
/)/ graduadas al cerco
-
Birlo

Sirve para unir y ajustar la

tension de la placa de soporte y

Tuerca
oirven para apretar el birlo

&l poste principal para evitar que g
la retenida se mueva de su puntog#*
de apoyo >

I #
DE/NCERO
n EXCELENCIA EN CALIDAD =T

L
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ESPECIFICACIONES

~ RETENIDA ARMABLE PARA CERCOS (lave Producto Unitad  Peso Tegnco

{ De hasta1.5m, 2myZ2.7m de altura | 157y) | RETEN GALARRANOUELS | PZA | 4Dkg
=~ ESTRUCTURA METALICA ARMABLE | 46223 | RETEN GALARRANOUE20 = PZA | 50ig
SIN NECESIDAD DE SOLOADURA 45224 | RETEN GAL ARRANQUEZ.7 = PZA | T0kg
[0 = Kgera y SO% mis vice el 45225 | RETENGALESIUNER1S  PZA | 6lkg
. 45206 | RETENGALESQUNER 20 | PZA | Tilkg

45027 | RETEN GALESQUINER 2.7~ PZA | 104 ky

*Soporta tirones de hasta

420 metros.
»Se ajusta a diferentes angulos.
"o necesita personal ni equipo especializado
ara su instalacion

(]

DENCERO

Cercos menores de

EXCELENCIA EN GALIDAD | 4010 fzbel 0lek Baline) 1.5m de altura

EKIPACERO

Soluciones para la construccion y el campo

Cercosde1.5a2m Cercos menores

de altura a2zim
Angulo de ¥ Longitud | Angulo de V4 reforzado. | Angulo de 3/8 reforzado.
Poste Longitud 3.3m Longitud 4m

Tubo de apoyo
Base

Ancla Tipo Z

Tubular de 2" cedula 40. longitud 3m

PPL 35 x 40cm con abertura 5cm para Z

Placa metalica 22cm

Tirante varilla ¥ con rosca de 20 cm. en ambas puntas. Longitud 3m

Accesorios

L

4 tuercas = /4 rondanas '
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EKIPACERO
P O ST E D EAC E R O Soluciones para la construccién y el campo

El poste Deacero se utiliza como sustituto del poste de madera o
concreto para la instalacion de cercos de puas o mallas.

Existen 2 tipo de poste:

REFORZADO: pesa 1.25Ib / pie
Es el de mayor preferencia en México

LIGERO: pesa .95lb / pie Es
el mas liviano

DENCERS

EXCELENCIA EN CALIDAD
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EKIPACERO
VE N TAJ AS Y B E N E F | C | OS Soluciones para la construccién y el campo

SOLIDO y DURABLE: Por el acero con el que esta hecho, no necesita mantenimiento,
evita el maltrato de los alambres del cerco debido a que no requeridas grapas para
sujetar el cerco, el poste no se quema por fuegos intencionales para quemar la hierba del
perimetro o naturales por sequedad y altas temperaturas

PROTECCION ANTICORROCION: Esta recubierto de una capa de pintura por inmersion
anticorrosiva que lo protege del medio ambiente

BORDE: Estan separados a 3 ¢cm a lo largo de su cuerpo que sirven para la fijacion de las
puas y los clips de amarre para la malla triple nudo, evitando que la malla se deslice

ECOLOGICO: Debido a que no es de madera, reducira la tala de arboles por la utilizacion
de postes de madera

ANCLA: El ancla de lamina da una excelente sujecion al suelo, por su forma tipo flecha
facilita introducirse a la tierra sin necesidad de excavar
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, EKIP/ACERO

INSTALACION

Soluciones para la construccion y el campo

AHORRO EN MANO DE OBRA: La instalacion es facil y sencilla porque
no se requiere hacer pozo para anclar cada poste

DRIVER: Esta herramienta permite golpear al poste en la parte superior
para facilitar su anclaje, el ancla debe estar completamente enterrada
hasta 1 pulgada sobre la superficie de la tierra

[ ——

1 pulgada

—_—————

DRIVER
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.05 M

213 M
1.98 M
1.83 M

EKIPACERO

Soluciones para la construccion y el campo

Poste Ganadero
Ligero
Poste 0.95 libras x pie

Poste Ganadero

Reforzado
1.25 libras x pie

Pes Wewos | Ko | Ko
6 3.4 2.5
T

1.83

7 2.13 3.0
1 305 56

L
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EKIPACERO

Sistema de cercos tradicionales vs. Triple nudo

Soluciones para la construccion y el campo

Calibre: 10 vert. 12.5 Hvs. 12.5 Vert. y H.
Nudo: tipo bisagra vs. Triple Nudo
Separacion: de postes 4m a 6m vs. 8m
Curva de tension: mediana vs. Grande
Alambre verticales: con cortes vs. Continuos

Galvanizado: clase | vs. Clase IlI

ABEERRINEY

ol
'ﬂ !
H 1“

RS 0 gl e 3
e 4 90 D .2 .0 T,
R S1LEn R

L Lo
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, EKIPACERO
Soluciones para la construccién y el campo

Un bisonte intento salir de este rancho,
como podemos ver el cerco no se rompio
evitando la salida de los animales ademas
tuvo la elasticidad especificada para que el
bisonte no se atore o0 quede dafiado

Demostracion de resistencia de la cerca, como
podemos observar el cerco NO se deforma,
posteriormente no queda abombado, el cerco
regrese a su posicion original y muestra el efecto de
resorte.
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EKIPACERO

Soluciones para la construccion y el campo

FOTOGALERIA

Tira de pUa
superior

Tira de pua _ | )
inferior (R G e
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EKIPACERO
Soluciones para la construccién y el campo

Otros Usos

DISTRIBUIDOR 3
_CERTIFICADD
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EKIPACERO

Soluciones para la construccion y el campo

FOTOGALERIA

fm_ea de pua s,yperlor -'-'
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EKIPACERO
Soluciones para la construccién y el campo

DISTRIBUIDOR 3
_CERTIFICADD
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EKIPACERO

Soluciones para la construccion y el campo

FOTOGALERIA

 nisTRieuDcR s
CERTIFICADD -. St -
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EKIPACERO
Soluciones para la construccién y el campo

 DISTRBUDOR Malla EQUINO 1.55 altura,
s instalacion con tubo

w wRaxEgare.goim | (1) 31900317 | vanias@skigaasra.goi | Clniana Rao 710, Gol. Niave Raotigole, Monigiray, ML



EKIPACERO
Soluciones para la construccién y el campo

Malla SEGURIDAD 2.44 altura

 DISTRIBUIDOR

] | CERTIFICADO |

1 linea de pua superior
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EKIPACERO

Soluciones para la construccion y el campo

FOTOGALERIA

A i ,3@,4, 2 44 a ‘ur el ' | oistRiBuIDOR
; A CERTIFICADD
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EKIPACERO
Soluciones para la construccién y el campo

ViU EWENADERARE S -] UTA]

EXCELENCIA EN CALIDAD

DE/NCERO o Y e
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EKIPACERO
Soluciones para la construccién y el campo
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EKIPACERO
" Soluciones para la construccién y el campo '

i DISTRIBUIDOR
. _CERTIFICADO
‘-‘X‘—' ; N
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'L_J-tilizamos soloimaterial eSIORIGINALES proveidosipor:
NO@Vendemos y/olnstalamos SEGUNDAS
' “NO MaterialesTHECHIZOS
-NO@iMateriales USADOS

w wRaxEgare.goim | (1) 31900317 | vanias@skigaasra.goi | Clniana Rao 710, Gol. Niave Raotigole, Monigiray, ML




. —

. , - EKIPACERO
Sistema mas econdomico

- Soluciones para la construccién y el campo
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